


नियर-इन्फ्रारेड लाइट सोसस सह फोटोथर्सल नडवाइस की रुनि की अनिव्यक्ति के नलए आरं्त्रण 

सीएसआईआर-कें द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठि (सीएसआईआर-सीएसआईओ) िे एक नियर-इन्फ्रारेड लाइट सोसस कम 

फोटोथमसल नडवाइस नवकनसत नकया है जो बदली ऑनिकल बैंडपास नफल्टर के माध्यम से वांनित कें द्र तरंग दैध्यस और 

से्पक्ट्रल बैंडनवड्थ के निकट-अवरक्त ऑनिकल आउटपुट प्रदाि करता है। नडवाइस एक हलोजि लैंप का उपयोग करता 

है, ऑनिकल असेंबली नजसमें उच्च ऑनिकल पावर हैंडनलंग और से्पक्ट्रल निष्कर्सण की नवशेर्ता वाले लेंस और से्पक्ट्रल 

ऩिल्टर तत्व शानमल हैं। इसके अलावा, नवनकरण (प्रकाश अंतःनिया) के दौराि एक माध्यम/िमूिे के तापमाि को मापिे के 

नलए एकीकृत थमोकपल और प्रकाश स्रोत के नसंििाइज़ संचालि के माध्यम से माइिो-कंटर ोलर आधाररत तापमाि नियंत्रण 

प्रनतनिया का प्रावधाि है। यह प्रकाश स्रोत को फोटोथमसल नडवाइस के रूप में उपयोग करिे में सक्षम बिाता है। 

इस तरह के प्रकाश स्रोत का उपयोग नवनिन्न प्रकार के अिुप्रयोगो ंजैसे फोटोकैनमस्ट्र ी, फोटोबायोलॉजी, बायोफोटोनिक्स, 

माइिोस्कोपी, फ्लोरोसेंस और बायोमेनडकल इत्यानद के नलए नकया जा सकता है। नडवाइस का उपयोग फोटोथमसल अिुप्रयोगो ं

के नलए एक माध्यम/िमूिे के िीतर एक सेट तापमाि उत्पन्न करिे के नलए िी नकया जा सकता है।  

सीएसआईआर-सीएसआईओ देश के साथ-साथ नवश्व स्तर पर इस उपकरण के निमासण, स्थापिा और तैिाती के नलए देश के

नवनिन्न के्षत्रो ंमें निमासताओ ंको शॉटसनलस्ट् करिा चाहता है। सीएसआईआर-सीएसआईओ के लाइसेंस के तहत नडवाइस के

निमासण, कायासन्वयि और स्थानपत करिे के इचु्छक पक्षो ंसे रुनच की अनिव्यक्तक्त (ईओआई) आमंनत्रत की जाती है। 

नियर-इन्फ्रारेड लाइट सोसस कम फोटोथमसल नडवाइस को िॉि-नडस्लोजर एग्रीमेंट (एिडीए) पर हस्ताक्षर करिे के बाद 

चयनित पाटी को प्रदाि नकए गए नडजाइि के अिुसार तैयार नकया जािा है। चयनित पानटसयो ंको सीएसआईआर-सीएसआईओ 

द्वारा गुणवत्ता जांच और उत्पादि क्षमता प्रमाणि से गुजरिा होगा। 

कार् की दायरा: 

• सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा प्रदाि नकए गए नडजाइि के अिुसार संपूणस उपकरण का निमासण।

• नवकनसत प्रणाली में मूल्यवधसि यनद कोई हो।

• अिुमोनदत स्वीकृनत परीक्षण योजिा के अिुसार मूल्यांकि/परीक्षण ररपोटस।

• नचत्र और परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ संचालि और निदेश पुक्तस्तका।

• साइट पर नडवाइस का एकीकरण, स्थापिा और प्रदशसि परीक्षण।

• नडवाइस के नलए नबिी के बाद की सेवाएं।

नवशेषताएं और नवनिदेश: 

• संलग्न नववरनणका के अिुसार। नडवाइस को औद्योनगक मांग और दायरे की नवनशष्ट आवश्यकताओ ंको पूरा करिे के नलए

िी अिुकूनलत नकया जा सकता है। 

इचु्छक पानटसयां इस ईओआई के जवाब र्ें निम्ननलक्तित जािकारी प्रदाि कर सकती हैं: 

• लाि और हानि खाते और वानर्सक ररपोटस सनहत नपिले तीि तत्काल नपिले वर्ों की लेखा परीनक्षत बैलेंस शीट।

• नपिले दो/तीि वर्ों के दौराि निमासण और सेवाओ ंकी समाि इंजीनियररंग आपूनतस की संदिस सूची।

• एक लघु वीनडयो या तस्वीरो ंके साथ के्षत्र और टूलीगं सूची सनहत उपलब्ध निमासण सुनवधाओ ंका नववरण।

• ऐसे प्रमाणपत्रो ंकी प्रनतयो ंके साथ गुणवत्ता प्रमाणपत्रो/ंमान्यताओ ंकी सूची जो वतसमाि में मान्य हैं।

• एक िोटरीकृत हलफिामा यह पुनष्ट करता है नक पाटी को सरकारी एजेंनसयो ंको आपूनतस करिे के नलए नकसी िी समय

प्रनतबंनधत या काली सूची में िही ंडाला गया है। 

इचछु क पानटसयो ंसे अिुरोध है नक वे सिी आवशयक दस तावेजो ंके साथ ईरल के र यर् से eoi.csio@csio.res.in 

पर 13 अकटू बर, 2021 तक आवेदि करें। 
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Near-infrared Light Source cum Photothermal Device 
Introduction 
The device provides tunable near-infrared optical output of desired centre 
wavelength and spectral bandwidth through replaceable optical bandpass 
filters. Such light source can be used for a variety of applications like 
photochemistry, photobiology, microscopy, fluorescence and biomedical etc. 
The device utilizes a halogen lamp, optical assembly comprising of lenses & 
specially designed spectral filter elements to tune the optical output. Also, 
there is provision of integrated thermocouples for measuring the temperature 
of a medium/sample on irradiation (light interaction) and temperature 
control through synchronised operation of the light source.  

Features 

 Operational modes: Automatic/ Semi-automatic/ Manual lamp
ON/OFF

 Integrated four thermocouples for synchronized temperature data
acquisition

 Arduino based control feedback to attain the set temperature
 Timer function / Temperature threshold function to stop the

lamp/irradiation
 User interface through keypad and LCD display
 Temperature data acquisition in soft format on a PC through USB

interface
 Replaceable optical band pass filters to tune the spectral output
 Special feature: High optical power handling & spectral extraction

Specifications 

 Light source :  Tungsten halogen lamp (Lamp power 
≤ 250 W), air cooled 

 Output wavelength/Spectral
tuning range

:  725-950 nm (Customisable) 

 Typical optical output power :  2.5 W (with 795/150 nm optical
bandpass filter) 

 User set parameters :  Time and temperature 
 Displayed parameters :  Voltage, Current, Run time, Time left 

and Temperature 
 Optical output / Output beam

diameter
 : Fiber coupled (0-22 mm) or free space 

output 
 Control & data acquisition : Micro-controller based 



 Audio – Visual  Alarms :  Lamp failure, Process completion 
 GUI :  20 x 4 LCD, 4x4 Keypad 
 Physical size  :  30 x 30 x 27 cm 
 Input power supply :  230V AC, 50 Hz 

Applications 
 Photochemistry, Photobiology,  Life sciences,  Plasmonics, Material science
 Biomedical applications: Photothermal therapeutics, Biophotonics,

Photomedicine
 Photothermal phenomenon to generate set temperature within a

medium/sample
 Excitation source for Microscopy, Spectroscopy and Fluorescence etc.

Status 

Present TRL Level – 7 

Near-infrared Light Source cum Photothermal Device 

Typical optical output spectra 
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